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Priafbericht
Nr.: 1137601-2006-05
Ober die Prifung von ;5 WD-Pflastersteine BD8 Richilinfe "Quadrat Drain" 20 x 20 x 8
Stol { Prodvk Oberw.-Grundags Barelchnung r Noem RS
Durch den Priifheaufiragten des Guteschulz Haren Diph.-ing, Hoch
wurden am 09.11.2006
In Ihrem Werk Haundorf
mil der Werk / Ifd.Nr 1137601
aus lhrer Produktion vom 18.10.2006
laut Priffantrag Nr 0586 9 - 13
ProfariragHr 1% Hr.Proban
die Produkte entnommen.
Einlieferung der Proben am 09.11.2006
Prufung der Proben am 08.11.2006
Die Vorbereitung der Proben und die
Durchfthrung der Priiffung erfolgte entsprechend BDB-Richilinie fir wasserdurchldssige Pllastersteine

Dieser Berichl umfait 2 Texissitenund ¢ Bellagen. Die lelzte Seite ist mit unserem Dienstsiegel versshen,
Die Vervieifdltigung und Verdffentlichung des Berichis sowehl in vollem als auch in gekOrziern Wortlaut sowie die
Verwendung zur Werbung Ist nur mit unserer schrifllichea Genehmigung und nur innerhalb sipss Zeilraumes von

2 Jahren nach der Ausstellung zulissig. Gerichtsstand und Erflillungsort ist Manchen,




Ausfertigung A
Selte 2 zum Priifbericht :  $137601-2008

Betonpflasiersieine wasserdurchlsissig

Aus dem Profantrag errechnetes Alter der Proben beim

Produkigruppe Prifstells

Entnehman Einllsfern Pritfen Ezj
Dig Pritfung erfoigle am : 09.11,2006 in der warkssigenen Prlfstells der Fa.  Ruf, Wilburgstetien
Anwesend waren Herr Kistella, vom Gilteschutz Herr Hoch
Dla Profung erfolgte auf warkselgenen Priffmaschinen. Die Prifmaschinen wurden vor  von Herrn Kistelia bedlent.
Dle Elchung / Kalibrerung Ist nachgewlesen 12/2004,
Bezelchnuag nach Richitinte ; 5 WD-Plasterstelne BDB Richtlinie "Quadrat Drain" 20 x 20 x 8
Ebanheit Gewicht Wassaer -
MaBe in mm der Seiten- | einschiieftlich durch - Bruch - Gruck-
Kennzeichen Flichen Feuchligkeit { 1&ssigkeits- last festigkeit
und laufende beiwert
Nummer Lange Bralte Hohe Probe- (Stich) K¢ ),
kérperhbhe mm kg mis kN N/mm?
1 2 3 4 5 8 7 8 g 10
0686 9 196 196 82 81 628 49,1
0686 10 196 186 82 81 669 523
08688 11 196 197 82 81 590 46,1
0686 12 198 196 82 81 618 48,3
0686 13 196 197 82 81 586 44,2
Abmessungen 174 172 82 2,54E-04
flir WD-Prifung 171 169 82 2,32E-04
‘169 173 82 3,00E-04
172 171 82 3,71E-04
169 170 82 3,63E-04
Mittetwerl 186 196 82 81 0,0 0,00 3,0E-04 — 48,0
Sollwert 168 196 80 — < 3 5,4E-05 > 40
zul. Abweichungen | & 3 + 3 i 5 - - — zut Elnzelwert [» 35
*} dle Kontakifl, wurden
Druckptallengrofie : 80 X 160 mm Kontaktfiachs : 12800 mm? geschliffen X
Ausfthrung : abgeglichen
einschichtlg Prifflache Ap 3,10 dm : Prifung: Druckfestigkelt X
rweaischichlig X Profung: Spalzugfestigkeit t

Vorsatzbielon aus :  Sand-Spliti bis 3 mm Kembeton aus : Kies-Spiitt bis 8 mm

Erlauterungen :  Abstandbalier ca. 3 mm, zwel an allen vier Selten, Profung der Druckfosligkeit am 20.12.2006

Dig Prafergé%iégé bezlahen sich ausschifeflich auf die Prifgegenstinds. Die Proben werden nach der Pr{ung nichl aufbewahel

{ Datum u.Unterschrifl Prﬂfbeéﬂﬁragter) 7

Nur {ir Eintragungen des Goleschulzverbandes vorgesehen.

Wilburgstetten, 09.11.+20.12,2006  f/
__ Dipl-ing.Hoch ~ J/p.

Materialpriifung
{Stichprobe im Rahmen der Fremdiberwachung)
Bewertung ;
Anlage zum Bestanden
0.-Berichl A1 8 mit Einschrinkung
Gilteschutz Nr.: Nicht bastanden

Beton- und Fertigteilwerke A 1137601/ 2006

Land Bayarn a.V. VO
Munchen 21122006
Minchen, den ~ A
Unlerschiift G

" Leller f Slellvertiretar

(P}




