Ausschreibungstext

Vorbemerkung:

Pos. 1

Pos. 2

Pos. 3

GRUN-PARK

80 mm stark

Ausfiihrung der Pflasterarbeiten entsprechend dem
Merkblatt fiir Flachenbefestigung mit Pflasterdecken
und Plattenbelédgen, herausgegeben von der
Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrs-
wesen in Koln.

Anstehenden Boden in einer Starke von ............ mm
ausheben, seitlich nach Angabe der Bauleitung lagern
( bzw. auf eine vom Auftragnehmer zur Verfiigung
gestellte Kippe abtransportieren). Der Untergrund ist
auf +/- 50 mm genau zu planieren und mit geeignetem
Ruttelgerat zu verdichten.

Wasserdurchlassigen Unterbau in einer Starke

VON .....cceeeeeee mm liefern und einbauen. Das Material ist
mittels geeignetem Verdichtungsgerat bis zur Stand-
festigkeit zu verdichten und das Planum auf +/- 10 mm
héhengerecht abzuziehen.

Pflasterbett aus einer 30 - 50 mm starken Splittschicht,
Hartgesteinsplitt 2-5 mm, liefern, einbauen und abziehen.
Das Pflasterbett ist so zu liberhohen, dass die Sollhohe
der Pflasterdecke nach dem Riitteln bis zur
Standfestigkeit erreicht ist.
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Pos. 4 Liefern und Verlegen von Griin-Park-Rasenpflaster 80 mm,
( nach DIN EN 1338 - DI -)

Farbe: grau, anthrazit, muschelkalk, masala

Grofe 240/180 mm, mit ringsum angeformten Abstands-
nocken, 15 mm stark fir 30 mm breite Rasenfugen.

Die Fugen sind bis ca. 20 mm unter Oberkante der
Steine mit Hartgesteinsplitt 2-5 mm einzukehren.

AnschlieBend ist die Flache mit einer Riittelplatte mit
Vulkulanschiirze abzuriitteln. Die Fugen sind dann mit
sandigem Oberboden/Humus vollstiandig aufzufiillen
und mit Rasensamen einzusaen.

Im Einheitspreis eingeschlossen sind samtliche
Anschliisse der Pflasterdecke an Rundungen,
Schragen usw.

Liefernachweis: RUF Baustoffwerk Haundorf GmbH & Co. KG
An der B 14
91625 Schnelldorf
Tel.:07950/98 000
Fax: 079 50/98 00 98
www.ruf-baustoffwerk.de
info@ruf-baustoffwerk.de

oder gleichwertig.
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